
En la careta alfa 

es mayor que el beta 

y es más cómoda 

visualmente durante 

el proceso de soldar

o cortar.

Resumen de 

características

Soldadura

C orte por plasma 

Tipo De Ángulo De 

Visibilidad 

Aplicaciones Industriales
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VENTANA LATERAL:    

Sombra De Estado Claro

Sombra De Soldadura 

Area De Vision LC     

DIN 3

DIN 10 or DIN 11

2(pcs) x 80(Arriba) / 35(Abajo) x 68(Altura) mm

2(pcs) x 3.15"(Arriba) / 1.38"(Abajo) x 2.68"(Altura)

VENTANA PRINCIPAL:    
Sombra De Estado Claro

Sombra De Soldadura 

Area De Vision

Tiempo De Oscurecimiento 

Sensibilidad 

Tiempo De Retardo

Ajuste De La Sombra 

Sensores 

Clase Optica 

Capacidad De TIG

Esmerilado 

Suministro De Energia 

UV & IR protección 

Certificación  

Peso

Material De Careta 

     

DIN 3

DIN 4-8 / 8-12

115 x 85 mm (4.53" x 3.35")

< 1 / 10.000 s

Ajuste Externo & Continuo 

Ajuste Externo & Continuo  0.15 s - 0.8 s

Ajuste Externo & Continuo 

4

1/1/1/1 o 1/1/1/2

>2A

Ajuste externo 

Doble Bateria Remplazable Li - Mn & Solar 

Hasta La Sombra 16

CE ANSI AS / NZS

610 gr (1.35 Libras)

Nylon 

Careta Panorámica

Manual

Acrílico de repuesto 

El producto incluye

VISIÓN LATERAL 

180



ÁREA DE VISIÓN EXTRA

GRANDE 

ESTA TECNOLOGÍA PERMITE

UNA PERCEPCIÓN REAL DEL

COLOR AL SOLDADOR 

MIENTRAS SUELDA.

COLOR REAL 

BOTÓN EXTERNO PARA EL

AJUSTE DE LA SOMBRA

# 4-8 TO # 8-12, SOMBRA

DE ESTADO CLARO # 3.

4 SENSORES DE ARCO 

INDEPENDIENTES CON  

SENSIBILIDAD 

AJUSTABLE Y CONTROL 

DE RETARDO.

MÁS SEGURA Y 

CONFORTABLE, 

VENTANA CON 

AUTO - OSCURECIMIENTO.  

EL LENTE SE AUTO 

OSCURECE CON EL ARCO

DE SOLDADURA.   

PROTECCIÓN CONTRA 

PARTÍCULAS  (EN 175B).   

ESMERILADO:   

PROTECCIÓN EXTENDIDA PARA 

PROTEGER LA GARGANTA.    

www.equiposextreme.com Pag 2/2


